Запрос цен (объявление о покупке) № 345843. Открытый запрос цен на право заключения Договора на...
Приём предложений завершается 02.04.2014 в 07:00 по московскому времени  (через 7 суток, 18 часов, 1 минуту и 32 секунды)(завершён)
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .
	Извещение
Запросы разъяснений - 2
Приглашения к участию - 0
Запросы на скачивание документации - 6
Дополнительные поля предложений - 0
Статистика посещений - 198



Добавить информацию
		[bookmark: expl_118356]Вопрос:  [Исправить ответ] 
	Сиражетдинова Фнуна Ханифовна (ООО "Уралреактив")  25.03.2014 07:34 

	Выгружено
25.03.2014 09:42
Металическое шланговое соединение хотелось бы знать ТУ или ГОСТ или для каких целей закупается?

	Прочитать ответ:
	Бован Степан Федорович  25.03.2014 09:42

	Тип шлангов BOA DUO DN50, двухслойный рукав,усиленный вариант, материал шлангов -нержавеющая сталь 1.4571
с оплеткой типа А из нержавеющей стали 1.4301.
Применение: для перекачки горячего трансформаторного масла и вакуумировки бака трансформатора.




		[bookmark: expl_118385]Вопрос:  [Исправить ответ] 
	Романьков Николай Васильевич (ЗАО "ВЗМ")  25.03.2014 09:33 

	Выгружено
25.03.2014 12:57
Добрый день!
В связи с тем, что приведённая в Вашем запросе номенклатура не отражает параметров требуемой Вами продукции, просим указать:
- марку стали сильфона (для каждой позиции);
- марку стали оплётки (для каждой позиции);
- требуемое рабочее давление металлорукавов (для каждой позиции);
- тип концевой арматуры (для каждой позиции),
а также указать нормативно-техническую документацию (ГОСТ, ОСТ), в соответствии с которой произведены приведённые в техническом задании к процедуре № 345843 гибкие металлические шланги.

	Прочитать ответ:
	Бован Степан Федорович  25.03.2014 12:57

	Тип шлангов BOA DUO DN50, двухслойный рукав,усиленный вариант, материал шлангов -нержавеющая сталь 1.4571
с оплеткой типа А из нержавеющей стали 1.4301.
Применение: для перекачки горячего трансформаторного масла и вакуумировки бака трансформатора.
рабочая температура от -50*С до +130*С.
рабочее давление от 5мм.рт.ст. до 5МПА.
рабочяя среда : трансформаторное масло или воздух.
изготовлены по ICO 10380






