Запрос предложений № 906448
Открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку метизов для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго»
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Прошу дать разъяснения по следующим позициям:


1)Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Южное ТПО, Тюменская обл., г. Заводоуковск:

8)класс прочности, длина резьбы
18)класс прочности, длина резьбы
21)класс прочности, длина резьбы
22)класс прочности, длина резьбы
30)класс прочности, длина резьбы


2)Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО, Тюменская обл., г. Ишим:

11)класс прочности, длина резьбы
13)класс прочности, длина резьбы
14)класс прочности, длина резьбы
18)класс прочности, длина резьбы
24)класс прочности, длина резьбы
25)класс прочности, длина резьбы
26)класс прочности, длина резьбы
27)класс прочности, длина резьбы
28)класс прочности, длина резьбы


3)Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тобольское ТПО, Тюменская обл., г. Тобольск:

9)класс прочности, длина резьбы
12)класс прочности, длина резьбы
13)класс прочности, длина резьбы
14)класс прочности, длина резьбы
15)класс прочности, длина резьбы
17)класс прочности, длина резьбы
22)класс прочности, длина резьбы
23)класс прочности, длина резьбы


	Прочитать ответ:
	  27.10.2017 16:23

	1.Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Южное ТПО
поз.8. класс прочности 5.8, длина резьбы 150
поз.18 класс прочности 5.8, длина резьбы 150
поз.21. класс прочности 5.8, длина резьбы 150
поз.22. класс прочности 5.8, длина резьбы 150
поз.30. класс прочности 5.8, длина резьбы 150
2.Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО
поз.11.класс прочности 3.6, длина резьбы не менее 150 мм
поз.13.класс прочности 3.6, длина резьбы не менее 150 мм
поз.14.класс прочности 3.6, длина резьбы не менее 150 мм
поз.18.класс прочности 3.6, длина резьбы не менее 150 мм
поз.24.класс прочности 3.6, длина резьбы не менее 150 мм
поз.25.класс прочности 3.6, длина резьбы не менее 150 мм
поз.26.класс прочности 3.6, длина резьбы не менее 150 мм
поз.27.класс прочности 3.6, длина резьбы не менее 100 мм
поз.28.класс прочности 3.6, длина резьбы не менее 150 мм
3.Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тобольское ТПО
поз.9. - М20х500мм (гайка, шайба в комплекте) Болт классом прочностью 12.9.
Изготовлен из высокопрочной стали. 
Должен соответствует стандартам DIN 6914, ISO 7412, ГОСТ 22353-77.
На поверхность головки болта должны быть указаны цифры 12.9, соответствующие классу прочности. В том числе аббревиатура или название производителя.
Вид резьбы - полная.
Форма болта - шестигранная.
Длина 500 мм
Класс прочности шайб, гайки определяется по максимальному значению класса прочности болтов, с которыми допускается использование.
поз.12.- М20х550мм (гайка, шайба в комплекте) Болт классом прочностью 12.9.
Изготовлен из высокопрочной стали. 
Должен соответствует стандартам DIN 6914, ISO 7412, ГОСТ 22353-77.
На поверхность головки болта должны быть указаны цифры 12.9, соответствующие классу прочности. В том числе аббревиатура или название производителя.
Вид резьбы - полная.
Форма болта - шестигранная.
Длина 550 мм
Класс прочности шайб, гайки определяется по максимальному значению класса прочности болтов, с которыми допускается использование.
поз.13. - М20 L=500 (гайка, шайба в комплекте) Болт классом прочностью 12.9.
Изготовлен из высокопрочной стали. 
Должен соответствует стандартам DIN 6914, ISO 7412, ГОСТ 22353-77.
На поверхность головки болта должны быть указаны цифры 12.9, соответствующие классу прочности. В том числе аббревиатура или название производителя.
Вид резьбы - полная.
Форма болта - шестигранная.
Длина 500 мм
Класс прочности шайб, гайки определяется по максимальному значению класса прочности болтов, с которыми допускается использование.
поз.14. - М20 L=600 (гайка, шайба в комплекте) Болт классом прочностью 12.9.
Изготовлен из высокопрочной стали. 
Должен соответствует стандартам DIN 6914, ISO 7412, ГОСТ 22353-77.
На поверхность головки болта должны быть указаны цифры 12.9, соответствующие классу прочности. В том числе аббревиатура или название производителя.
Вид резьбы - полная.
Форма болта - шестигранная.
Длина 600 мм
Класс прочности шайб, гайки определяется по максимальному значению класса прочности болтов, с которыми допускается использование.
поз.15. - М20 L=650 (гайка, шайба в комплекте) Болт классом прочностью 12.9.
Изготовлен из высокопрочной стали. 
Должен соответствует стандартам DIN 6914, ISO 7412, ГОСТ 22353-77.
На поверхность головки болта должны быть указаны цифры 12.9, соответствующие классу прочности. В том числе аббревиатура или название производителя.
Вид резьбы - полная.
Форма болта - шестигранная.
Длина 650 мм
Класс прочности шайб, гайки определяется по максимальному значению класса прочности болтов, с которыми допускается использование.

поз.17 - М16х260мм (гайка, шайба в комплекте) Болт классом прочностью 12.9.
Изготовлен из высокопрочной стали. 
Должен соответствует стандартам DIN 6914, ISO 7412, ГОСТ 22353-77.
На поверхность головки болта должны быть указаны цифры 12.9, соответствующие классу прочности. В том числе аббревиатура или название производителя.
Вид резьбы - полная.
Форма болта - шестигранная.
Длина - 260 мм
Класс прочности шайб, гайки определяется по максимальному значению класса прочности болтов, с которыми допускается использование.
поз.22 - М20 L=550 (гайка, шайба в комплекте) Болт классом прочностью 12.9.
Изготовлен из высокопрочной стали. 
Должен соответствует стандартам DIN 6914, ISO 7412, ГОСТ 22353-77.
На поверхность головки болта должны быть указаны цифры 12.9, соответствующие классу прочности. В том числе аббревиатура или название производителя.
Вид резьбы - полная.
Форма болта - шестигранная.
Длина 550 мм
Класс прочности шайб, гайки определяется по максимальному значению класса прочности болтов, с которыми допускается использование.
поз.23. - М20 L=600 (гайка, шайба в комплекте) (гайка, шайба в комплекте) Болт классом прочностью 12.9.
Изготовлен из высокопрочной стали. 
Должен соответствует стандартам DIN 6914, ISO 7412, ГОСТ 22353-77.
На поверхность головки болта должны быть указаны цифры 12.9, соответствующие классу прочности. В том числе аббревиатура или название производителя.
Вид резьбы - полная.
Форма болта - шестигранная.
Длина 600 мм
Класс прочности шайб, гайки определяется по максимальному значению класса прочности болтов, с которыми допускается использование.




		[bookmark: expl_315630]Вопрос:  [Исправить ответ] 
	)  20.10.2017 12:04 

	Выгружено
26.10.2017 12:02
[Выгрузить]
Прошу предоставить подробное описание закупаемой продукции(гост, длина резьбы, диаметры и длина болтов и прочие описание продукции)
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	Изменения внесены в закупочную документацию






