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	В связи с выявленными несоответствиями в техническом задании, прошу Вас рассмотреть и внести изменения в части габаритных размеров – требуемой к поставке спец. техники КАМАЗ согласно тендера № 1037070 от 13.06.2018г. ЛОТ №1.

Тех. задание по тендеру:

Габаритный размеры готового а/м, исходя из устанавливаемой – требуемой надстройки:
Автогидроподъемник телескопический, расположение люльки назад
- Габаритные размеры автомобиля в транспортном положении:
Длина: не более 7 900 мм.;
Ширина: 2 550 мм.;
Высота: не более 3 700 мм.

- Габаритные размеры с выдвинутыми опорами:
Длина: не более 7 900мм.;
Ширина (по центрам опорных площадок): 2 620 мм.;
Высота: не более 3 700мм. 

Габаритные размеры готового а/м, исходя из устанавливаемой -требуемой надстройки: 

Автогидроподъемник телескопический, расположение люльки назад
- Габаритные размеры автомобиля в транспортном положении:
Длина: 8 510 мм.;
Ширина: 2 500 мм.;
Высота: 3 750 мм.

- Габаритные размеры с выдвинутыми опорами:
Длина: 8 510 мм.;
Ширина по передним выдвинутым опорам: 6 450 мм.;
Ширина по задним выдвинутым опорам: 4 400 мм.;
Высота: 3 750 мм.

тех. задание по тендеру:

Кран автомобильный, грузоподъемностью 25 т.
- Габаритные размеры автомобиля:
Длина: 9 800-10 000мм.;
Ширина: 2 500-2 550 мм.;
Высота: 3 800-3 900 мм. 

Габаритные размеры готового а/м, исходя из устанавливаемой -требуемой надстройки: 

Кран автомобильный, грузоподъемностью 25 т.
- Габаритные размеры автомобиля:
Длина: 11 960мм.;
Ширина: 2 500 мм.;
Высота: 4 000 мм.


тех. задание по тендеру:

Автоцистерна масловоз на шасси КАМАЗ 43118
- Габаритные размеры автомобиля:
Длина: не более 9 000 мм.;
Ширина: не более 2 550 мм.;
Высота: не более 3 650 мм. 

Габаритные размеры готового а/м, исходя из устанавливаемой -требуемой надстройки:

Автоцистерна масловоз на шасси КАМАЗ 43118
- Габаритные размеры автомобиля:
Длина: 8 450 мм.;
Ширина: 2 550 мм.;
Высота: 3 170 мм.

тех. задание по тендеру:

Бортовой КАМАЗ 4308
- Внутренние размеры грузовой платформы:
Длина: 5 000-5 200 мм.;
Ширина: 2 400-2 500 мм.
Масса автомобиля:
Масса а/м без нагрузки: 5 500-6 000 кг.;
Полная масса автомобиля: не более 12 000кг. 

Габаритные размеры готового а/м, исходя из устанавливаемой -требуемой надстройки:

Бортовой КАМАЗ 4308
- Внутренние размеры грузовой платформы:
Длина: 6 125 мм.;
Ширина: 2 480 мм.
Масса автомобиля:
Снаряженная масса автомобиля: 6 400 кг.;
Полная масса автомобиля: не более 11 900кг.

тех. задание по тендеру:

Автогидроподъемник телескопический, расположение люльки назад
- Габаритные размеры автомобиля в транспортном положении:
Длина: не более 7 900 мм.;
Ширина: 2 550мм.;
Высота: не более 3 700мм.

- Габаритные размеры с выдвинутыми опорами:
Длина: не более 7 900 мм.;
Ширина (по центрам опорных площадок): 2 620 мм.;
Высоты: не более 3 700 мм. 


Габаритные размеры готового а/м, исходя из устанавливаемой -требуемой надстройки:

Автогидроподъемник телескопический, расположение люльки назад
- Габаритные размеры автомобиля в транспортном положении:
Длина: 8510 мм.;
Ширина: 2500 мм.;
Высота: 3750 мм.

- Габаритные размеры с выдвинутыми опорами:
Длина: 8 510 мм.;
Ширина по передним выдвинутым опорам: 6 450 мм.;
Ширина по задним выдвинутым опорам: 4 400 мм.;
Высота: 3 750 мм.


тех. задание по тендеру:

Автокран 16т. 
- Габаритные размеры автомобиля:
Длина: не более 11 200 мм.;
Ширина: не более 2 500 мм.;
Высота: не более 3 800 мм. 

Габаритные размеры готового а/м, исходя из устанавливаемой -требуемой надстройки:

Автокран 16т. 
- Габаритные размеры автомобиля:
Длина: 10 000 мм.;
Ширина: 2 500 мм.;
Высота: 3 900 мм.

тех. задание по тендеру:

Коммунальная вакуумная автоцистерна
- Характеристики автоцистерны:
Длина: не более 8 900 мм.;
Ширина: не более 2 550 мм.;
Высота: не более 3 740 мм. 

Габаритные размеры готового а/м, исходя из устанавливаемой -требуемой надстройки:

Коммунальная вакуумная автоцистерна
- Габаритные размеры автомобиля:
Длина: 8 285 мм.;
Ширина: 2 550 мм.;
Высота: 3 470 мм.


тех. задание по тендеру:

Грузовой полноприводный комбинированный дорожный автомобиль с отвалом
- Габаритные размеры автомобиля:
Длина: не менее 7 880 мм., не более 8 000 мм.;
Ширина: не более 2 500 мм.;
Высота: не более 3 300 мм. 


Габаритные размеры готового а/м, исходя из устанавливаемой -требуемой надстройки:

Грузовой полноприводный комбинированный дорожный автомобиль с отвалом
- Габаритные размеры автомобиля:
Длина: 10 700 мм.;
Ширина: 3 000 мм.;
Высота: 3 360 мм.

тех. задание по тендеру:

Автоцистерна для перевозки технических жидкостей (ассенизаторная машина)
- Габаритные размеры автомобиля:
Длина: не более 8 680 мм.;
Ширина: не более 2 500 мм.;
Высота: не более 3 525 мм. 

Габаритные размеры готового а/м, исходя из устанавливаемой -требуемой надстройки:

Автоцистерна для перевозки технических жидкостей (ассенизаторная машина)
- Габаритные размеры автомобиля:
Длина: 8 450 мм.;
Ширина: 2 550 мм.;
Высота: 3 340 мм.


тех. задание по тендеру:

Автоцистерна вакуумная для техинческих жидкостей (илососная машина)
- Габаритные размеры автомобиля:
Длина: не более 8 145 мм.;
Ширина: 2 500 мм;
Высота: не более 3 810 мм. 


Габаритные размеры готового а/м, исходя из устанавливаемой -требуемой надстройки:

Автоцистерна вакуумная для технических жидкостей (илососная машина)
- Габаритные размеры автомобиля:
Длина: 8 450 мм.;
Ширина: 2 550 мм;
Высота: 3 340 мм.


тех. задание по тендеру:

Автоцистерна для питьевой воды
- Габаритные размеры автомобиля:
Длина: не более 8 150 мм.;
Ширина: 2 500 мм.;
Высота: не более 3 785 мм. 


Габаритные размеры готового а/м, исходя из устанавливаемой -требуемой надстройки:

Автоцистерна для питьевой воды
- Габаритные размеры автомобиля:
Длина: 8 450 мм.;
Ширина: 2 550 мм.;
Высота: 3 340мм.


тех. задание по тендеру:

Автотопливозаправщик
- Габаритные размеры автомобиля:
Длина: не более 7 975 мм.;
Ширина: 2 500 мм.;
Высота: не более 3 750 мм. 

Габаритные размеры готового а/м, исходя из устанавливаемой -требуемой надстройки:

Автотопливозаправщик
- Габаритные размеры автомобиля:
Длина: 8 450 мм.;
Ширина: 2 550 мм.;
Высота: 3 340 мм.


Всю вышеуказанную спец. технику возможно изготовить только в описанном нами варианте габаритных размеров исходя из устанавливаемой той или иной надстройки.
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	Добрый день!
Габаритные размеры в Техническом задании (Приложение № 1 к Конкурсной документации) указаны корректно. Вся поставляемая спецтехника должна соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к Конкурсной документации).



