Разъяснения по

по открытому запросу предложений на право заключения Договора на поставку автокрана для филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
Вопрос:
Вопросы по п. 13.3 ТЗ:
1. Прошу уточнить модель Анемометра ручного;
2. Прошу предоставить картинку, фото канистры металлической объемом 20л с крепежом для спец жидкостей.
3.Набор ключей и спец приспособлений...что должно входить в каком количестве?
Ответ: 
1.Анемометр Digital AMF001 является универсальным индикатором скорости и температуры ветра с функциями математической обработки результатов измерений.

Особенности: Легкочитаемые цифры на большом LCD дисплее, Функция автоматического выключения 14 мин бездействия, Функция фиксации показаний прибора, Функция расчета средней и текущей скорости, Функция памяти максимального значения, Подсветка дисплея, Ремешок для переноски.
Характеристики: Диапазон измерения температуры проходящего воздуха: от -10 до 45 °C, Диапазон измерения скорости ветра: от 0.3 до 30 м/с, от 0 до 90км/ч, от 0 до 5860фут/мин, от 0 до 55 узлов, Погрешность измерения температуры ±2°C, Погрешность измерения скорости ветра: 2%, Шаг измерения температуры: 0.2 °C, Шаг измерения скорости ветра: 0.2 м/с, Материал крыльчатки - пластик, привод – индукционный, Питание батарея CR2032 3В в комплекте, Размеры 104 x 58 x 20 мм, Размер дисплея 30 х 25 мм, Вес 60 г

2.Металлическая канистра для спец. Жидкостей
[image: image1.jpg]Jiii= it =i



 [image: image2.jpg]



3. Набор ключей и спец приспособлений (ключ баллонный для гаек колес, ключ ступичный, монтажки металлические (большая, малая).
